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Cables resistentes al calor
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cable unipolares resistente a altas temperaturas
con venas plateadas 220°C
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con trenzado de cobre

y cubierta exterior de Besilen®

. 10
. 11
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para el uso a temperaturas altas,
duraderamente flexible 180°C
cable Profibus-DP combinado
con conductores de alimentacion
para el uso a temperaturas altas,
duraderamente flexible 180°C
cable resistente a altas temperaturas
de Gigabit Ethernet CAT 6A,

con aprobacion UL 180°C
cables Ethernet de un solo par
resistente a altas temperaturas
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Cables resistentes al calor

Contenido

Cables de ETFE, FEP, PFA
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Cables especiales

M Cable unipolar especial
I Cable de conexién especial
Il Cable de conexion especial

I Cable Festoon

Il Cable metalurgica

I SAB Heat

Temperatura de servicio hasta max.

venas con aislamiento
con venas de cobre desnudo
FEP 375V 180°C

venas con aislamiento
con venas de cobre estafiado
FEP 375V 180°C

venas con aislamiento
con venas de cobre niquelado
PFA 375V 250°C

venas con aislamiento
con venas de cobre desnudo
ETFE 900V 135°C

venas con aislamiento
con venas de cobre desnudo
FEP 900V 180°C

venas con aislamiento
con venas de cobre estafiado
FEP 900V 180°C

venas con aislamiento
con venas de cobre niquelado

PFA 900V 250°C
cable de datos
FEP 180°C

cable de datos
con trenzado de cobre
FEP 180°C

cable de datos Datenleitung
con trenzado de cobre, cada par

FEP 180°C
cable de conexién
FEP 180°C

cable de conexién
con trenzado de cobre
FEP 180°C

con trenzado de cobre
FEP 180°C

cable aislado de fibra de vidrio resistente
a temperaturas extremadamente altas 400°C

cable de conexiéon extremadamente resistente

a temperaturas altas 400°C
con trenzado de fibra de vidrio

impregnado de silicona 180°C

cable de conexién aislado con Besilen®
con trenzado de fibra de vidrio,
cubierta interior y trenzado de cobre 180°C

cable de conexion aislado en Besilen®
con trenzado de fibra vidrio

y trenzado de cobre 180°C

cable calefactor paralelo

de caucho de silicona 50W/m 200°C
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SHB BROCKSKES GMBH & CO. KG

Empresa familiar en tercera generacion

7 5 afios de experiencia en la produccién de cables, asi como en la tecnologia de medicién, han convertido una empresa in-

dividual en una empresa con més de 550 empleados. Cada afio demostramos nuestra fuerza con mas de 1500 disefios
especiales segln los deseos de nuestros clientes. Cada producto es un desafio para nuestro equipo técnico creativo. Porque en
SAB, nos consideramos productores y proveedores de servicios, en el sentido de una verdadera colaboracién y la mayor orientacién
posible al cliente.

Hoy, la calidad de nuestros productos es conocida y apreciada en mas de 100 paises de todo el mundo. Estamos certificados segin
la norma DIN EN ISO 9001 en todas las areas de producto. Ademas, tenemos el sistema de gestién medioambiental para nuestra
compaiifa segin DIN EN ISO 14001, asi como la sistema de seguridad de trabajo segin NLF/ILO-OSH y DIN ISO 45001, y el
sistema de gestion energética segtin DIN EN ISO 50001.

Por ello, nuestro futuro slogan es: i VANMOS ADELANTE!™

ESTABLECIMIENTO: 1947 por el Sr. Peter Brockskes senior
una empresa independiente y mediana.

GERENTE: Sr. Peter Brockskes y Sra. Sabine Brockskes-Wetten

DOMICILIO/PRODUCCION: en Viersen (Bajo Rin) con 110.000 m? de terreno empresaria.
Produccién propia desde el conductor de cobre hasta la cubierta exterior.

Camaras de combustién y laboratorio técnico examinados por el VDE.

EMPLEADOS: aprox. 430 en Viersen, 550 en todo el mundo

VOLUMEN DE NEGOCIOS: mas de 134 Mio. € en todo el mundo

PRODUCTOS: Cables especiales
Tecnologia de medicién

Confeccién

APROBACIONES: Sistema de gestion de la calidad
segln DIN EN ISO 9001

m @ @ en todas las partes de la produccién

. Sistema de gestién medioambiental segin DIN EN ISO 14001
—== ABS pbsj
Sistema de seguridad laboral
c" EH[ c E segtin NLF/ILO-OSH y DIN ISO 45001
<IVDEP> <HARP>

EN IEC 1SO Sistema de gestién energética segiin DIN EN ISO 50001

SEEQA
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Cables sin halogenos O S

/ (o)
® cable unipolares resistente a altas temperaturas ‘»0 Q(/
Sn BIX A 100 HT con venas niqueladas W Q*

- | % >
cable unipolares resistente a altas temperaturas
Sn BIX® A 101 HT con vel:lals plateada I !

Ce HOHV

) @ 0 BROCKSKES - D-VIERSEN - SABIX® A 100 HT - 220°C - C€

Ejemplo de marcacion por SABIX® A 100 HT 71000150:
SAB BROCKSKES - D-VIERSEN - SABIX® A 100 HT - 220°C - C€

nstr ion: Dat técni :
Conductor: SABIX°A 100 HT: venas niqueladas Tension nominal: Uo/U 300/500 V
o X
SABIX°A 101 HT: venas plateadas Tension de prueba: 2000 V
hilo fino c Radio curvatura min.: 75xd
segun |IEC 60228, VDE 0295, clase 5 EENTE ({ERE 5xd
- - X ®
Aislamiento: SABIX Rango de temperatura
Codigo ident.: ver tabla® instalacion fija: -40°C/+220°C
instalacion flexible: -25°C/+220°C
Sin halégenos: seguin IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
Comportamiento asi como antiinflamable y auto-extinguible segun
en combustion: IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
Corrosividad: IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2,
no desprendimiento de gases corrosivos
Sin contaminante: seguin RoHS directiva de la Unién Europea
Ventajas:
®  sin halégenos
[ ] resistente a altas temperaturas
® flexible
@® SABIX°A 101 HT: buena soldabilidad
® ®
SABIX°A 100 HT SABIX°A 101 HT
N° art. seccion mayor o exterior  peso del peso del N° art. seccion mayor o exterior  peso del peso del
nominal diametro de + 5% cobre cable nominal diametro de + 5% cobre cable
mm?2 @ mm mm kg/km = kg/km mm?2 @ mm mm kg/km = kg/km
7100 .. 25" 0,25 0,16 2,3 2,4 7 7101 .. 25* 0,25 0,16 2,3 2,4 7
7100 .. 34* 0,34 0,16 24 33 8 7101 .. 34* 0,34 0,16 24 33 8
7100 .. 50* 0,50 0,21 25 48 10 7101 .. 50* 0,50 0,21 25 48 10
7100 .. 75* 0,75 0,21 28 72 13 7101 .. 75 0,75 0,21 28 72 13
7100 .. 80* 1,00 0,21 29 9,6 15 7101 .. 80* 1,00 0,21 29 9,6 15
7100 .. 82" 1,50 0,26 3,4 14,4 21 7101 .. 82 1,50 0,26 3,4 14,4 21
7100 .. 84" 2,50 0,26 4,0 24,0 32 7101 .. 84* 2,50 0,26 4,0 24,0 32
7100 .. 86* 4,00 0,31 46 384 48 7101 .. 86* 4,00 0,31 46 384 48
7100 .. 87* 6,00 0,31 5,1 576 67 7101 .. 87* 6,00 0,31 5,1 576 67
7100 .. 88* 10,00 0,41 74 96,0 121 7101 .. 88* 10,00 0,41 74 96,0 121
7100 .. 89* 16,00 0,41 8,4 153,6 176 7101 .. 89* 16,00 0,41 8,4 153,6 176
7100 .. 90" 25,00 0,41 10,3 240,0 283 7101 .. 90* 25,00 0,41 10,3 240,0 283
7100..91* 35,00 0,41 11,56 336,0 385 7101 ..91* 35,00 0,41 11,56 336,0 385
7100 .. 92* 50,00 0,41 14,2 480,0 549 7101 .. 92* 50,00 0,41 14,2 480,0 549
7100 .. 93* 70,00 0,41 15,2 672,0 736 7101 .. 93* 70,00 0,41 15,2 672,0 736
7100 .. 94* 95,00 0,51 18,6 912,0 1009 7101 .. 94* 95,00 0,51 18,6 912,0 1009
7100 .. 95* 120,00 0,51 20,1 1152,0 1214 7101 .. 95* 120,00 0,51 20,1 1152,0 1214
7100 .. 96" 150,00 0,51 22,2 1440,0 1511 7101 .. 96 150,00 0,51 22,2 1440,0 1511
7100 .. 97* 185,00 0,51 23,6 1776,0 1827 7101 .. 97" 185,00 0,51 23,6 1776,0 1827
7100 .. 98 240,00 0,51 273 2304,0 2457 7101 .. 98* 240,00 0,51 273 2304,0 2457
7100 .. 99* 300,00 0,51 30,4 2880,0 3062 7101 .. 99* 300,00 0,51 30,4 2880,0 3062
Otros dimensiones y colores posible a peticion. Otros dimensiones y colores posible a peticion.
* Cddigo de color para cables unipolares,
posicién 5y 6 del n° art.:
01 = negro 07 = violeta
02 = azul 08 = blanco
03 = marrén 09 = naranja
04 = gris 11 = rojo
05 = amarillo 16 = azul de genciana
06 = verde 27 = amarillo/verde
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Cables sin halogenos

9
S
<

SABIX® A 130 HT

cable de control con conductores coloreados o numerados,
resistente a altas temperaturas

o
@b

)

Ejemplo de marcacion por SABIX® A 130 HT 71300415:
SAB BROCKSKES - D-VIERSEN - SABIX® A 130 HT C€

Ce I BOHV

nstr ion: Dat técni :

Conductor: venas de cobre plateado Tension nominal: Uo/U 300/500 V

segun IEC 60228, VDE 0295, clase 5 Tension de prueba: conductor/conductor 2000 V
Aislamiento: SABIX” Radio curvatura min.
Caédigo ident.: coloreado segun HD 308 (VDE 0293-308), instalacion fija: 4xd

conductores a partir de 6 conductores instalacion flexible: 6xd

con numeros consecutivos segun Rango de temperatura

EN 50334 + VDE 0293'334' instalacion fija: -40/+220 °C

conductor de prateccion instalacion flexible: -25/+220 °C

amarillo/verde a partir de 3 = =

Sin halégenos: segun |IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
Cableado: en capas C oo . Ginl bl : tinquibl -
omportamiento -

Material cubjerta: _ SABIX® p asi como antiinflamable y auto-extinguible segun

en combustion:

IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2

Color cubierta: gris (RAL 7015)

Corrosividad:

IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2,
no desprendimiento de gases corrosivos

Sin contaminante:

Ventajas:

sin halégenos

resistente a altas temperaturas
flexible

N° art. N° de conduc- mayor o exterior peso del peso del

tores x seccion didmetro de + 5% cobre cable

n x mm2 2 mm mm kg/km =~ kg/km
71300205 2x0,50 0,21 5,0 9,6 30
71300305 3x0,50 0,21 53 14,4 36
71300405 4x0,50 0,21 57 19,2 44
71300505 5x 0,50 0,21 6,3 24,0 54
71300705 7 x 0,50 0,21 6,8 33,6 67
71301005 10 x 0,50 0,21 8,8 48,0 95
71301205 12x0,50 0,21 9,1 57,6 109
71301805 18 x0,50 0,21 10,8 86,4 161
71300207 2x075 0,21 5,6 14,4 39
71300307 3x0,75 0,21 5,9 21,6 48
71300407 4%0,75 0,21 6,4 28,8 58
71300507 5x 0,75 0,21 71 36,0 73
71300707 7x0,75 0,21 7.9 50,4 93
71301007 10x 0,75 0,21 10,2 72,0 132
71301207 120,75 0,21 10,5 86,4 152
71301807 18x0,75 0,21 12,5 129,6 225
71300210 2x 1,00 0,21 58 19,2 45
71300310 3x1,00 0,21 6,1 28,8 55
71300410 4x1,00 0,21 6,7 38,4 68
71300510 5x1,00 0,21 73 48,0 85
71300710 7 x 1,00 0,21 8,2 672 110
71301010 10 x 1,00 0,21 10,6 96,0 162
71301210 12x1,00 0,21 10,9 115,2 180
71301810 18 x 1,00 0,21 13,0 172,8 267
71302510 25 x 1,00 0,21 15,7 240,0 358
71300215 2x1,50 0,26 6,7 28,8 61
71300315 3x1,50 0,26 71 43,2 76
71300415 4x1,50 0,26 79 576 96
71300515 5x1,50 0,26 8,8 72,0 123
71300715 7 x 1,50 0,26 9,6 100,8 155
71301015 10x 1,50 0,26 12,6 144,0 223
EE—

segun RoHS directiva de la Union Europea

Ne art. N° de conduc- mayor o exterior peso del peso del
tores x seccion diametro de + 5% cobre cable
n x mm2 2 mm mm kg/km =~ kg/km
71301215 12x1,50 0,26 13,0 172,8 258
71301815 18x1,50 0,26 15,6 259,2 386
71302515 25x 1,50 0,26 18,8 360,0 523
71300225 2x2,50 0,26 8,2 48,0 95
71300325 3x2,50 0,26 87 72,0 120
71300425 4x2,50 0,26 9,5 96,0 149
71300525 5x2,50 0,26 10,8 120,0 192
71300725 7 x2,50 0,26 11,8 168,0 245
71301025 10x 2,50 0,26 15,4 240,0 350
71301225 12x2,50 0,26 15,9 288,0 406
71301825 18x2,50 0,26 18,8 432,0 598
71300340 3 x 4,00 0,31 10,4 115,2 181
71300440 4 x4,00 0,31 11,3 153,6 225
71300540 5 x 4,00 0,31 12,7 192,0 285
71300740 7 x 4,00 0,31 13,8 268,8 365
71300360 36,00 0,31 11,6 172,8 249
71300460 4% 6,00 0,31 127 230,4 312
71300560 5 x 6,00 0,31 14,0 288,0 389
71300760 7 x 6,00 0,31 15,7 4083,2 515
71300461 4x10,0 0,41 18,8 384,0 595
71300561 5 x 10,0 0,41 20,8 480,0 743
71300761 7 x 10,0 0,41 23,2 672,0 995
71300462 4x16,0 0,41 21,6 614,4 904
71300562 5x16,0 0,41 24,3 768,0 1146
71300762 7x16,0 0,41 26,6 1075,2 1486
71300263 2x 25,0 0,41 224 480,0 833
71300463 4x25,0 0,41 26,6 960,0 1384
71300563 5x25,0 0,41 29,5 1200,0 1726
71300364 3x35,0 0,41 26,8 1008,0 1436
71300464 4x35,0 0,41 29,5 1344,0 1819
Otros dimensiones y colores posible a peticion.
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Cables de silicona Besilen® K

" Q
BiAF N

venas aisladas con Besilen® X

Ce BOHV

Aplicacion: Para cableado en la industria del acero, procesamiento de plasticos, refrigeracion, calefaccion y aire acondi-
cionado, en la industria de ldmparas e iluminacién o en la construccion de saunas

Conductor: venas de cobre estafiado Tensiéon nominal: Uo/U 300/500 V
segun IEC 60228, VDE 0295, clase 5 Tension de prueba: 2000 V
Aislamiento: Besilen® EI2 Radio curvatura min.: 75xd

seguin EN 50363-1 + VDE 0207-363-1 = - —
Resistencia radiacion: 2 x 107 cl/kg

Rango de temperatura

instalacion fija: -40/+180 °C
instalacion flexible: -25/+180 °C
temporal: +250 °C
Sin halégenos: segun IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
Comportamiento antiinflamable y autoextinguible segun
en combustion: IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
H . Corrosividad: IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2
ventalas - - no desprendimiento de gases corrosivos
[ ) sin halégenos Resistencia a la
® flexible en bajas temperaturas intemperie: muy bien
® resistente al calor Sin contaminante: seguin RoHS directiva de la Union Europea
N° art. seccion mayor o exterior peso del peso del * Codi i
nominal o de hilo + 5% cobre cable COd.Ig.? e color,,para. Cableslun pelares
mm?2 m mm kg/km ~ kg/km posicion 8 del n° art.:
0113002 * 0,25 0,16 17 2,4 5 0 = amarillo/verde 4 = gris
0113003 0,34 0,26 1,8 3,3 6 _ _
0113005 * 050 0,21 19 48 8 1= azul 5 = blanco
01183007 * 0,75 0,21 2,2 72 10 2 = negro 6 = rojo marrén
0113010 * 1,00 0,21 2,3 9,6 13 ] . .
0113015 * 1,50 0,26 28 14,4 18 3 = marron 7 = rojo luminoso
0113025 * 2,50 0,26 34 24,0 29
0113040 * 4,00 0,31 4,0 38,4 44
0113060 * 6,00 0,31 4,5 57,6 62
0113100 * 10,00 0,41 6,1 96,0 107
0113160 * 16,00 0,41 75 153,6 167
0113250 * 25,00 0,41 9,3 240,0 271
0113350 * 35,00 0,41 10,7 336,0 376
0113500 50,00 0,41 12,3 480,0 523
0113700 * 70,00 0,41 14,6 672,0 713
0118950 * 95,00 0,51 175 912,0 961
0113120 F 120,00 0,51 19,0 1152,0 1177
0113150 * 150,00 0,51 20,9 1440,0 1462
0113185 * 185,00 0,51 23,0 1776,0 1785
0113240 240,00 0,51 26,9 2304,0 2404
0113300 300,00 0,51 30,0 2880,0 2998

Otros dimensiones y colores posible a peticion.

cabtea -
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Cables de silicona Besilen®

BiHF-J

aislamiento de venas y cubierta de Besilen®

Ce I BOHV

Aplicacion: Para cableado en la industria del acero, procesamiento de plasticos, refrigeracion, calefaccion y aire acondi-
cionado, en la industria de ldmparas e iluminacién o en la construccion de saunas

Conductor: venas de cobre estafiado Tensién nominal: Uo/U 300/500 V
segtn IEC 60228, VDE 0295, clase 5 Tensién de prueba: conductor/conductor 2000 V
Aislamiento: Besilen® EI2 n P
segun EN 50363-1 + VDE 0207-363-1 SO ER N (-
instalacion fija: 4xd
Cédigo ident.: coloreado segun HD 308 (VDE 0293-308), instalacion flexible: 6xd
a partir de 6 conductor_es negros Resistencia radiacion: 2 x 107 cl/kg
y numerados consecutivamente
seguin EN 50334 + VDE 0293-334, Rango de temperatura
a partir de 3 instalacion fija: -40/+180 °C
conductor de proteccién amarillo/verde instalacion flexible: -25/+180 °C
Cableado: en capas te.mporall: +250°C
Material cubierta: Besilen® EM9 Sin halégenos: segun |IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
segun EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1 Comportamiento antiinflamable y autoextinguible segun
Color cubierta: rojo marron (similar RAL 3016) en combustion: IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
Corrosividad: IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2

- no desprendimiento de gases corrosivos

Resistencia a la

intemperie: muy bien
Sin contaminante: seguin RoHS directiva de la Unién Europea
Ventajas:

®  sin halégenos

[ ) flexible en bajas temperaturas

@® resistente al calor
N° art. N° de conductores  mayor o exterior peso del peso del N° art. N° de conductores  mayor o exterior peso del peso del

X seccion o de hilo + 5% cobre cable X seccion o de hilo + 5% cobre cable

n x mm?2 mm mm kg/km = kg/km n x mm?2 mm mm kg/km = kg/km
01410202 2x0,25 0,16 43 48 23 01410315 3x1,50 0,26 7.0 43,2 80
01410402 4x0,25 0,16 49 9,6 32 01410415 4x1,50 0,26 7.8 576 102
01410205 2% 0,50 0,21 48 9,6 31 01410515 5x 1,50 0,26 8,6 72,0 121
01410305 3x0,50 0,21 51 14,4 37 01410615 6x 1,50 0,26 9.4 86,4 142
01410405 4x0,50 0,21 5,5 19,2 45 01410715 7x 1,50 0,26 9,4 100,8 158
01410505 5x 0,50 0,21 6,1 24,0 53 01410815 8x 1,50 0,26 11,2 115,2 187
01410705 7 x 0,60 0,21 6,6 33,6 69 01411215 12x1,50 0,26 12,8 172,8 265
01411205 12 x 0,50 0,21 8,9 576 113 01411615 16 x 1,50 0,26 14,6 230,4 352
01411805 18 x 0,50 0,21 10,6 86,4 164 01411815 18x 1,50 0,26 15,4 259,2 391
01412505 25 x 0,50 0,21 12,9 120,0 225 01412015 20x 1,50 0,26 16,2 288,0 429
01410207 2x0,75 0,21 5,4 14,4 41 01412415 24 x 1,50 0,26 18,2 345,6 520
01410307 3x0,75 0,21 57 216 49 01412515 25 x 1,60 0,26 18,6 360,0 539
01410407 4x0,75 0,21 6,2 28,8 60 01410225 2% 2,50 0,26 8,0 48,0 99
01410507 5x0,75 0,21 6,9 36,0 72 01410325 3x 2,50 0,26 85 72,0 123
01410607 6x0,75 0,21 77 43,2 86 01410425 4%250 0,26 9,3 96,0 153
01410707 7x 0,75 0,21 77 50,4 96 01410525 5x 2,50 0,26 10,6 120,0 192
01411007 10x0,75 0,21 10,0 57,6 136 01410625 6x2,50 0,26 11,6 144,0 224
01411207 12x0,75 0,21 10,3 86,4 157 01410725 7 x 2,60 0,26 11,6 168,0 251
01411607 16 x 0,75 0,21 11,5 115,2 201 01410925 9x 2,50 0,26 15,2 216,0 333
01411807 18x 0,75 0,21 13,2 129,6 228 01411225 12x 2,50 0,26 15,7 288,0 417
01412507 25x 0,75 0,21 14,9 180,0 314 01412425 24 x 2,50 0,26 22,4 576,0 813
01410210 2x1,00 0,21 56 19,2 46 01410240 2 x 4,00 0,31 9,6 76,8 148
01410310 3x1,00 0,21 5,9 28,8 57 01410340 3x4,00 0,31 10,2 115,2 186
01410410 4x1,00 0,21 6,5 38,4 70 01410440 4x 4,00 0,31 11,1 153,6 230
01410510 5x 1,00 0,21 71 48,0 84 01410540 5 x 4,00 0,31 12,5 192,0 282
01410610 6x 1,00 0,21 8,0 576 101 01410740 7 x 4,00 0,31 13,6 230,4 371
01410710 7 x 1,00 0,21 8,0 67,2 113 01410260 2 x 6,00 0,31 10,8 115,2 201
01410810 8x 1,00 0,21 9,3 76,8 129 01410360 3x 6,00 0,31 11,4 172,8 254
01411010 10 x 1,00 0,21 10,4 96,0 160 01410460 4 x 6,00 0,31 12,5 230,4 317
01411210 12x 1,00 0,21 10,7 115,2 185 01410560 5 x 6,00 0,31 13,8 288,0 383
01411410 14 x 1,00 0,21 11,3 134,4 211 01410461 4x 10,0 0,41 16,8 384,0 556
01411610 16 x 1,00 0,21 11,9 153,6 242 01410561 5x 10,0 0,41 18,7 480,0 679
01411810 18 x 1,00 0,21 12,8 172,8 270 01410462 4x16,0 0,41 20,3 614,4 820
01412010 20x 1,00 0,21 13,5 192,0 296 01410463 4 x 25,0 0,41 25,4 960,0 1330
01412510 25x 1,00 0,21 155 240,0 369 01410464 4x35,0 0,41 28,8 1344,0 1800
01410215 2x1,50 0,26 6,6 288 62 Otros dimensiones y colores posible a peticion.
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Cables de silicona Besilen®

BiHF/Cu/Bi-J

aislamiento de venas y cubierta interior de Besilen® con trenzado de cobre

y cubierta de Besilen®

Conductor:

venas de cobre estafado
seguin IEC 60228, VDE 0295, clase 5

Aislamiento:

Besilen® EI2
segun EN 50363-1 + VDE 0207-363-1

Cadigo ident.:

coloreado segun HD 308 (VDE 0293-308),
a partir de 6 conductores negros

y numerados consecutivamente

segun EN 50334 + VDE 0293-334,

a partir de 3

conductor de proteccion amarillo/verde

Cableado:

en capas

Cubierta interior:

Besilen® EM9
segun EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1

Pantalla:

trenzado de cobre

Material cubierta:

Besilen® EM9
segun EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1

Color cubierta:

rojo marrén (similar RAL 3016)

Ventajas:

[ ] buenas caracteristicas EMC

®  sin halégenos

[ ) flexible en bajas temperaturas

® resistente al calor

[ ) protecciéon mecanica
Ne art. N° de conductores  mayor o exterior peso del peso del

X seccion o de hilo + 5% cobre cable

n x mm2 mm mm kg/km = kg/km
01900205 2x 0,50 0,21 76 29,9 83
01900305 3x0,50 0,21 79 35,0 90
01900405 4x0,50 0,21 83 41,9 100
01900505 5 x 0,50 0,21 8,9 50,1 115
01900705 7 x 0,60 0,21 9,4 60,1 132
01901005 10 x 0,50 0,21 11,6 100,3 190
01901205 12x0,50 0,21 11,9 110,4 211
01901605 16 x 0,50 0,21 13,5 1382 266
01901805 18 x 0,50 0,21 14,0 1487 291
01900207 2x0,75 0,21 8,2 370 99
01900307 3x0,75 0,21 85 444 108
01900407 4%x0,75 0,21 9,0 55,0 123
01900507 5x0,75 0,21 9,7 62,9 139
01900707 7x0,75 0,21 10,7 97,1 181
01901007 10x 0,75 0,21 13,4 133,2 254
01901207 12x0,75 0,21 13,7 148,1 281
01901607 16 x 0,75 0,21 14,9 183,2 334
01901807 18x 0,75 0,21 16,3 228,8 401
01900210 2x 1,00 0,21 8,4 42,0 107
01900310 3x1,00 0,21 8,7 54,7 119
01900410 4x1,00 0,21 93 64,8 135

N

Tensiéon nominal:

Aplicacion: Para cableado en la industria del acero, procesamiento de plasticos, refrigeracion, calefaccion y aire acondi-
cionado, en la industria de ldmparas e iluminacién o en la construccion de saunas

Uo/U 300/500 V

Tension de prueba:

conductor/conductor 2000 V
conductor/pantalla 2000 V

Radio curvatura min.:
instalacion fija:
instalacion flexible:

5xd
10xd

Resistencia radiacion:

2 x 107 cJ/kg

Rango de temperatura
instalacion fija:
instalacion flexible:
temporal:

-40/+180 °C
-25/+180 °C
+250 °C

Sin halégenos:

seguin IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1

Comportamiento
en combustion:

antiinflamable y autoextinguible segun
IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2

Corrosividad:

IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2
- no desprendimiento de gases corrosivos

Resistencia a la
intemperie:

muy bien

Sin contaminante:

seguin RoHS directiva de la Union Europea

N° art. N° de conductores ~ mayor o exterior peso del peso del
X seccion o de hilo + 5% cobre cable
mm mm kg/km = kg/km
01900510 5x 1,00 0,21 10,1 93,8 158
01900710 7x1,00 0,21 11,0 114,3 201
01901010 10 x 1,00 0,21 14,0 1579 283
01901210 12x 1,00 0,21 14,1 1776 310
01901610 16 x 1,00 0,21 16,1 252,3 404
01901810 18 x 1,00 0,21 16,8 273,3 448
01900215 2x1,50 0,26 9,4 55,3 137
01900315 3x1,50 0,26 10,1 88,8 165
01900415 4x1,50 0,26 10,8 104,4 191
01900515 5x1,50 0,26 11,6 1243 219
01900715 7x 1,50 0,26 12,8 154,3 271
01901015 10x 1,50 0,26 16,4 243,5 406
01901215 12x1,50 0,26 16,8 273,3 446
01901615 16x 1,50 0,26 18,6 3445 539
01901815 18x 1,50 0,26 19,4 375,5 601
01900225 2x 2,50 0,26 11,0 95,1 200
01900325 3% 2,50 0,26 11,5 124,2 226
01900425 4% 2,50 0,26 12,7 156,0 274
01900525 5x2,50 0,26 14,0 182,3 327
01900725 7x 2,50 0,26 15,0 236,2 392
Otros dimensiones y colores posible a peticion.
SPECIAL
CABLES

SAB

BROCKSKES

www.sab-cables.eu


https://www.sab-cables.eu/productos/cables-y-conductores-para-las-mas-diversas-aplicaciones-industriales/cables-resistentes-al-calor.html

Cables de silicona Besilen®

oo

SC 600 C HDTR

aislamiento de venas de Besilen® con trenzado de cobre y cubierta exterior de Besilen®

‘'S
D
%K

)0°C 600V CSA AWM I/l A 150°C B0QV FT1 FT2 C€

Ejemplo de marcacion por SC 600 C HDTR 01240410:
SAB BROCKSKES - D-VIERSEN - SC 600 C HDTR AN AWM Style 4535 150°C 600V CSA AWM I/Il A 150°C 600V FT1 FT2 C€

Conductor:

nstr 1on:

venas de cobre estafiado
segun IEC 60228, VDE 0295, clase 5

Aislamiento:

Besilen® EI2
segun EN 50363-1 + VDE 0207-363-1

Cadigo ident.:

coloreado segun HD 308 (VDE 0293-308),
a partir de 6 conductores negros

y numerados consecutivamente

segun EN 50334 + VDE 0293-334,

a partir de 3

conductor de protecciéon amarillo/verde

Cableado:

en capas

Material interior:

Besilen® EM9
segun EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1

Pantalla:

trenzado de cobre

Material cubierta:

Besilen® mejor que EM9
segun EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1

Color cubierta:

negro (similar RAL 9011)

Ventajas:

buenas caracteristicas EMC
sin halégenos

flexible en bajas temperaturas
resistente al calor

aprobacion UL/CSA

AN @ CeHl IIoIIS‘/

t técni :

Tension nominal:

Uo/U 300/500 V

Tension UL/CSA:

600V

Tension de prueba:

conductor/conductor 2000 V

conductor/pantalla

2000V

Radio curvatura min.:
instalacion fija:
instalacion flexible:

4xd
6xd

Resistencia radiacion:

2 x 107 cl/kg

Rango de temperatura
instalacion fija:
instalacion flexible:
temporal:

UL/CSA: hasta +150 °C Style 4535
DIN VDE: -40/+180 °C / +200 °C (2000 h)

-25/+180 °C
+250 °C

Sin halégenos:

segun IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1

Comportamiento
en combustion:

antiinflamable y autoextinguible segun
IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
CSA FT1, FT2

Corrosividad:

IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2
- no desprendimiento de gases corrosivos

Sin contaminante:

seguin RoHS directiva de la Unién Europea

N° art. N° de conductores ~ mayor o exterior peso del peso del
X seccion o de hilo + 5% cobre cable
n x mm2 mm mm kg/km = kg/km
01240515 5x1,50 0,26 11,6 125,5 235
01240715 7x 1,50 0,26 12,8 161,0 277
01240225 2x 2,50 0,26 11,2 99,8 210
01240325 3% 2,50 0,26 117 1245 233
01240425 4% 2,50 0,26 12,9 156,3 282
01240525 5x2,50 0,26 14,3 187,0 336
01240340 3x4,00 0,31 13,8 1771 329
01240440 4% 4,00 0,31 14,8 2215 384
01240540 5 x 4,00 0,31 16,7 2023 481
01240360 3% 6,00 0,31 15,1 241,2 396
01240460 4% 6,00 0,31 16,8 330,9 524
01240560 5x 6,00 0,31 18,1 400,8 581

Otros dimensiones y colores posible a peticion.

Rango de temperatura

de hasta +200 °C Style 4511
hilos de cobre niquelado o plateado.

Por favor, pongase en contacto con SAB!

N° art. N° de conductores ~ mayor o exterior peso del peso del

X seccion o de hilo + 5% cobre cable

n x mm2 mm mm kg/km = kg/km
01240207 2x0,75 0,21 8,2 37,0 93
01240307 3x0,75 0,21 8,5 44,4 101
01240407 4x0,75 0,21 9,0 55,0 123
01240507 5x0,75 0,21 97 62,9 139
01240210 21,00 0,21 8.4 42,0 101
01240310 3x 1,00 0,21 8,7 54,7 120
01240410 4x1,00 0,21 9,3 64,8 136
01240510 5x1,00 0,21 10,1 93,8 167
01240710 7x 1,00 0,21 11,0 114,3 202
01240215 2x 1,50 0,26 9.4 55,3 129
01240315 3x1,50 0,26 10,0 88,8 164
01240415 4x1,50 0,26 10,8 104,4 192
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Cables de silicona Besilen® K

/' Q
05SJ-K N

venas aisladas de Besilen® con trenzado de seda de filamentos de vidrio X
a imitacion de DIN EN 50525-2-41

Ce BOHV

Aplicacion: Para el cableado de luces, dispositivos, aparamenta y cuadros de distribucion a temperaturas ambiente altas.

Conductor: venas de cobre estafado Tension nominal: Uo/U 300/500 V
segun IEC 60228, VDE 0295, clase 5 Tension de prueba: 2000 V
Aislamiento: Besilen® EI2 Radio curvatura min.: 75 xd
segun EN 50363-1 + VDE 0207-363-1 = = — :
= Resistencia radiacion: 2 x 107 cl/kg
Color cubierta: natural
- — Rango de temperatura
Pantalla: seda de filamentos de vidrio instalacion fija: -40/+180 °C
Impregnacion: barniz de impregnacion instalacion flexible: -25/+180 °C
temporal: +250 °C
Sin halégenos: segun |IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
Comportamiento antiinflamable y autoextinguible segun
en combustion: IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
Ventaijas: Corrosividad: IEC 60754-2 +VDE 0482-764-2
- no desprendimiento de gases corrosivos
®  flexible Sin contaminante: segun RoHS directiva de la Union Europea
®  sin halégenos
[ ) flexible en bajas temperaturas
® resistente al calor
N° art. seccion mayor o exterior peso del peso del
nominal o de hilo + 5% cobre cable
mm?2 mm mm kg/km = kg/km
01550059 0,50 0,21 27 48 14
01550079 0,75 0,21 3,0 72 17
01550109 1,00 0,21 3,1 9,6 19
01550159 1,50 0,26 3,5 14,4 25
01550259 2,50 0,26 4,2 24,0 35
01550409 4,00 0,31 48 38,4 50
01550609 6,00 0,31 53 576 60
01551009 10,00 0,41 6,4 96,0 120
01551609 16,00 0,41 8,3 153,6 178
01552509 25,00 0,41 10,1 240,0 281
01553509 35,00 0,41 11,5 336,0 388
01555009 50,00 0,41 13,1 480,0 537
01557009 70,00 0,41 15,4 672,0 721
01559509 95,00 0,51 18,0 912,0 963

Otros dimensiones y colores posible a peticion.
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Cables para cadenas O N
/ Y
_ Q Q
cable de control con conductores numerados, duraderamente flexible, % Q
S 1 80 HT para cadenas des resistente a altas temperaturas y cubierta de Besilen® N Q“
cable de control con trenzado de cobre y conductores numerados, duraderamente X %
S 1 80 C HT flexible, para cadenas des resistente a altas temperaturas y cubierta de Besilen®

« Ce I HOHS‘/

Aplicacion: Por ejemplo para el uso en cables para cadenas temperaturas del ambiente enorme como por ejemplo en la in-
dustria de la produccion del acero.

Conductor: venas de cobre Tension nominal: Uo/U 0,6/1 kV
segun IEC 60228, VDE 0295, clase 6

Tension de prueba: conductor/conductor 4000 V
QiSlanicntos FEP Radio curvatura min. S 180 HT S 180 CHT
Cédigo ident.: conductores negros duraderamente flexible: 10xd 15xd

y numerados consecutivamente

segun EN 50334 + VDE 0293-334, IRETERD CI2 el e

conductor de proteccin instalacion fija: -25/+180 °C
. L L R o
amarillo/verde a partir de 3 conductores (Stalacionltiexible: 25/+180 QC
- - temporal: +200 °C
Cableado: especialmente ajustados en capas Comportamiento antiinflamable y autoextinguible
con una cinta sobre cada capa de cableado L
- P en combustion: segun IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
Envoltura: cinta o -
Flexibilidad: muy bien
S 180 CHT " : ] - —
Pantalla: trenzado de cobre estarado Sin contaminante: seguin RoHS directiva de la Unién Europea
Material cubierta:  Besilen® especial
Color cubierta: gris (similar RAL 7000)
Ventajas:
[ ] muy resistente a la temperatura
®  alta resilienca
®  muy bien flexibilidad
® S 180 C HT: buenas caracteristicas EMC
S 180 HT S 180 CHT
N° art. N° de conductores mayor o exterior peso del  peso del N° art. N° de conductores mayor o exterior peso del peso del
X seccion o de hilo + 5% cobre cable X seccion o de hilo + 5% cobre cable
n x mm?2 mm mm kg/km = kg/km n x mm?2 mm mm kg/km = kg/km
31800315 3x1,50 0,16 77 43,2 94 31850315 3x1,50 0,16 8,1 63,8 110
31800415 4x1,50 0,16 8,3 57,6 116 31850415 4x1,50 0,16 8,9 80,4 137
31800515 5x 1,50 0,16 9,2 72,0 147 31850515 5x 1,50 0,16 9,6 98,3 166
31800715 7 x1,50 0,16 10,6 100,8 200 31850715 7 x1,50 0,16 11,4 1476 240
31800325 3x250 0,16 9,4 72,0 144 31850325 3x250 0,16 9,8 98,5 163
31800425 4 %250 0,16 10,1 96,0 177 31850425 4 %250 0,16 11,1 1421 221
31800525 5x 2,50 0,16 11,5 120,0 228 31850525 5x 2,50 0,16 12,1 171,9 268
31800625 6x 2,50 0,16 12,8 144,0 268 31850725 7 x 2,50 0,16 14,0 229,2 364
31800725 7 x2,50 0,16 13,5 168,0 320 31852025 20 x 2,50 0,16 21,0 612,4 856
31801225 12x2,50 0,16 16,5 288,0 470 31850440 4 x 4,00 0,16 12,7 206,4 304
31802025 20x 2,50 0,16 20,2 480,0 762 31850540 5 x 4,00 0,16 14,0 253,2 378
31800440 4 x 4,00 0,16 12,2 153,6 263 31850740 7 x 4,00 0,16 16,7 368,0 541
31800540 5x4,00 0,16 13,4 192,0 333 31851240 12x 4,00 0,16 20,3 5774 790
31800740 7 x 4,00 0,16 15,9 268,8 469 31850360 3 x 6,00 0,21 14,0 234,0 341
31801240 12 x 4,00 0,16 19,6 460,8 707 31850460 4 x 6,00 0,21 15,2 2979 457
31800360 3x 6,00 0,21 13,4 172,8 302 31850560 5 x 6,00 0,21 172 388,0 568
31800460 4 x 6,00 0,21 14,6 230,4 408 31850760 7 x 6,00 0,21 20,2 519,56 780
31800560 5 x 6,00 0,21 16,4 288,0 495 31850461 4x10,0 0,21 178 4856 683
31800760 7 x 6,00 0,21 19,4 403,2 697 31850561 5x 10,0 0,21 19,7 594,9 828
31800361 3x 10,0 0,21 15,3 288,0 457 31850462 4x16,0 0,21 21,5 7477 1007
31800461 4 x10,0 0,21 170 384,0 609 31850562 5x16,0 0,21 24,0 9224 1256
31800561 5x10,0 0,21 18,9 480,0 745 31850463 4x250 0,21 25,2 11175 1444
31800462 4x16,0 0,21 20,7 614,4 912 31850464 4x35,0 0,21 29,0 1532,5 1934
31800562 5x16,0 0,21 23,2 768,0 1146 31850167 1x95,0 0,31 22,3 1046,6 1228
31800362 3x25,0 0,21 21,5 720,0 999 31850170 1x185,0 0,41 28,6 1962,7 2250
31800463 4 x 25,0 0,21 24,0 960,0 1312 . . . s
31800164 1% 35.0 021 129 3360 290 Otros dimensiones y colores posible a peticion.
31800464 4x 35,0 0,21 28,2 1344,0 1800
31800167 1x95,0 0,31 21,1 912,0 1116
31800169 1x150,0 0,31 255 1440,0 1745

Otros dimensiones y colores posible a peticion.
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Cables de Profibus-DP segn IEC 61158-2 L

/S 45»_
N

cable Profibus-DP @
para el uso a temperaturas altas, duraderamente flexible % Q“
cable Profibus-DP combinado con conductores de alimentacion @

para el uso a temperaturas altas, duraderamente flexible

S PB 634 HT
S PB 634 HT Hybrid

Ce BOHV

Ejemplo de marcacion por S PB 634 HT 36341000:
SAB BROCKSKES - D-VIERSEN - S PB 634 HT 2x0,34mm? C€

S PB 634 HT S PB 634 HT Hybrid
Dimension: 2 x 0,34 mm?2 2 x 0,34 mm?2 + conductores de alimentacion
Conductor: venas de cobre estanado, hilo ultrafino
Aislamiento: PFA
Caodigo ident.: rojo, verde 0,34 npm2 rojol, 'verde ;
! conductores de alimentacion segiin HD 308
Cableado: 0,34 mm2 en pares
Envoltura: hoja de PETP
Cubierta interior: FEP Besilen® especial
Pantalla 0,34 mma2: trenzado de cobre estafnado
Cubierta interior: - FEP
Cableado: . elemento 0,34 mm?
junto con conductores de alimentacion
Envoltura: - hoja de PETP
Material cubierta: Besilen® especial
Color cubierta: lila azulado (similar RAL 4005)
~Datos técnicos: S PB 634 HT S PB 634 HT Hybrid
Numero de articulo: 3634-1000 vea la tabla de abajo
Tensiéon nominal: - Uo/U 300/500 V (conductores de alimentacion)
Tensién de servicio: max. 350 V (0,34 mm2)
Tension de prueba 0,34 mm?2 conductores de alimentacion
conductor/conductor: 1500 V 1500 V 2000V
conductor/pantalla: 1200V 1200V 2000 V

Radio curvatura min.:

instalacion fija: 5xd
instalacion flexible: 10xd
duraderamente flexible: 15xd

Rango de temperatur
instalacion fija:
instalacion flexible:
lkskdfhg:

Impedancia caracteristica
elemento PB (3-20 MHz):

Comportamiento en combustion:
Flexibilidad:
Sin contaminante:

-40°C/ + 180°C
-25°C/ + 180°C
+ 250°C

150 Q *+ 10%

antiinflamable y autoextinguible segun IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2

muy bien

segun RoHS directiva de la Unién Europea

Ventajas:
[ ] muy resistente a la temperatura
®  alta resilienca
@®  muy bien flexibilidad
N° art. tipo dimension o exterior peso del peso del
ca. cobre cable
mm kg/km =~ kg/km
36341000 S PB 634 HT 2 x 0,34 mm2 9,4 33,3 120
36341307 S PB 634 HT Hybrid 2 x 0,34 mm2 + 3 x 0,75 mm? 12,0 549 190
36341407 S PB 634 HT Hybrid 2 x 0,34 mm2 + 4 x 0,75 mm? 12,0 62,1 191
36341510 S PB 634 HT Hybrid 2 x 0,34 mm?2 + 5 x 1,00 mm?2 12,2 81,3 229
36341315 S PB 634 HT Hybrid 2x0,34 mm2 + 3 x 1,50 mm? 12,6 76,5 215
36341415 S PB 634 HT Hybrid 2x0,34 mm2 + 4 x 1,50 mm? 12,6 90,9 235
Otros dimensiones y colores posible a peticion.
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Cables de Ethernet Industrial NS &

(X
. S /7 &

CATLine CAT 6A HT N »Q

cable resistente a altas temperaturas de Gigabit Ethernet X %

AN CE HOHS/

Ejemplo de marcacion por CATLine CAT BA HT 16314631
SAB BROCKSKES - D-VIERSEN - CATLine Cat.BA HT 4x2x26AWG 1631-4631 AN AWM Style 21618 150°C 600V C€

Tela B I !a!gs Ig’ gniggs.

Conductor: venas de cobre, hilo fino Tension de servicio: max. 90 V
Aislamiento: FEP Tension UL: 600V
Cadigo ident.: blanco/azul, blanco/naranja, Tension de prueba: conductor/conductor 2000 V
blanco/verde, blanco/marrén conductor/pantalla 2000 V
Cableado: en pares Radio curvatura min.
Envoltura: hoja de PETP instalacién fija: 5xd
- — instalacion flexible: 10xd
Pantalla: hoja de aluminio y trenzado de cobre estafiado 3
= = Rango de temperatur UL: hasta +150 °C
Material cubierta:  FEP instalacion fija: -90/+180 °C
Color cubierta: verde (similar RAL 6018) instalacion flexible: -55/+180 °C
Comportamiento antiinflamable y autoextinguible
en combustion: segun |IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
UL VW1
Resistencia al aceite: muy bien
Resistencia quimica: muy buena contra acidos, halégenos, bases,
Ventaj.as: disolventes clorados asi como compuestos

organicos e inorganicos

®  resistente a altas temperaturas Impedancia caracteristica:  100Q + 10Q,
[ ] resistente a bajas temperaturas cumple las peticiones eléctricas y de transmision
®  antiinflamable y autoextinguible a alta frecuencia a imitacion de
: Ve quible EN 50288-10-2 (CAT 6A)
[ ] resistente al aceite y sustancias quimicas
M UL Style: 21618
®  aprobacién UL - T
Aplicacion: adecuado para aplicaciones
EtherCAT y EtherNET/IP
Sin contaminante: segun RoHS directiva de la Unién Europea
N° art. tipo dimension max. o exterior peso del peso del
conductores-o + 5% cobre cable
mm mm kg/km ~kg/km
16314631 CATLine CAT 6A HT 4x2x26 AWG 1,05 5,7 30,0 52

Otros dimensiones y colores posible a peticion.

También posible como |
cable premontado p. €j. CABLE

con enchufe M12/RJ45! ASSEMBLY
'a POSSIBLE

\ SPECIAL
CABLE
— SAB www.sab-cables.eu

BROCKSKES



https://www.sab-cables.eu/productos/cables-y-conductores-para-las-mas-diversas-aplicaciones-industriales/cables-resistentes-al-calor.html

Cables de Ethernet Industrial

CATLine SPE HT

cables Ethernet de un solo par resistente a altas temperaturas

C& il (SPE] RoHS /

.

Ejemplo de marcacién por CATLine SPE HT 17211620:

SAB BROCKSKES - D-VIERSEN - CATGine SPE HT 2xAWG26/7 1721-1620 (€

SAB

BROCKSKES

Conductor: venas de cobre Tension de servicio: max. 90 V
Aislamiento: TPFK Tension de prueba: conductor/conductor 2000 V
Codigo ident.: blanco. azul conductor/pantalla 2000 V
Cableado: en pares Radio curvatura min.
- — instalacion fija: 5xd
Cubierta interior:  TPFK instalacion flexible: 10xd
Pantalla: hoja de aluminio y trenzado de cobre estafiado Rango de temperatur
Material cubierta:  Besilen® instalacion fija: -40/+180 °C
Color cubierta: verde instalacion flexible: -25/+180 °C
Rango de temperatura
conductorn: hasta +180 °C
Impedancia caracteristica:  100Q + 10Q,
cumple las peticiones eléctricas y de transmision
a alta frecuencia a imitacion de IEC 61156-12.
Ancho de banda 1 - 600 MHz.
Sin contaminante: seguin RoHS directiva de la Unién Europea
Ventajas:
[ ] resistente a altas temperaturas
@®  antiinflamable y autoextinguible
[ ] extremadamente alta flexibilidad de instalar
N° art. tipo dimens