Cables de control y conexion

CC600P

cable de control, PUR, con conductores numerados y negros y cabierta interior
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Ejemplo de marcacién por CC 600 P 02610415:
SAB BROCKSKES - D-VIERSEN - 02610415 4x1,5mm2 CC 600 P 16 AWG/4c 02611604

A AWM Style 21060 80°C 600V CSA AWM I/Il A/B 80°C 600V FT1 FT2 C€

s

Conductor: venas de cobre Tensién nominal: Uo/U 300/500 V
segl.'m IEC 60228, VDE 0295, clase 5 Tension UL/CSA: 600V
Aislamiento: PVC, TI2 Tension de prueba: conductor/conductor 2000 V
segun EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 - -
—— . Radio curvatura min.
Caédigo ident.: conductores negros instalacién fija: 4xd
y numerados consecutivamente instalacién flexible: 6xd
seguin EN 50334 + VDE 0293-334, : - —— -
conductor de proteccion Resistencia radiacion: 5x 107 cl/kg
amarillo/verde a partir de 3 conductores Rango de temperatura DIN VDE UL/CSA: hasta +80 °C
Cableado: en capas instalacién fija: -40/+70 °C
instalacién flexible: +5/+70 °C

Cubierta interior:

a partir de 4,0 mm2: PVC, TM2
segun EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1

Material cubierta:

PU segun UL 758

Color cubierta:

gris (RAL 7000)

Ventajas:

Comportamiento
en combustion:

antiinflamable y autoextinguible segun
IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
UL VW-1, CSA FT1, FT2

Resistencia al aceite:

muy bien - oilrating 60 °C segun UL 1581

Resistencia quimica:

buena resistencia a acidos, soluciones alcalinas,
solventes, fluidos hidraulicos, etc.

Sin contaminante:

A @ CeHhl Iiolly

segun RoHS directiva de la Union Europea
ver capitulo N ,Datos técnicos”

®  aprobacién UL/CSA

®  resistente al aceite

([ J resistente a la abrasién

®  resiliente

o buena resistencia quimica
N° art. N° de conduc- mayor o exterior  peso del peso del N° art. N° de conduc- mayor o exterior  peso del peso del

tores x seccion o de hilo + 5% cobre cable tores x seccion o de hilo + 5% cobre cable

n x mm2 mm mm kg/km ~ kg/km n x mm2 mm mm kg/km =~ kg/km
02610205 2x 0,50 0,21 6,2 10,3 48 02612510 25 x 1,00 0,21 16,0 240,0 397
02610305 3% 0,50 0,21 6,4 15,4 56 02613010 30 x 1,00 0,21 16,7 288,0 465
02610405 4x0,50 0,21 6,8 20,5 66 02613410 34 x 1,00 0,21 18,0 326,4 528
02610505 5 x 0,560 0,21 74 25,6 79 02614210 49 x 1,00 0,21 19,2 403,2 642
02610705 7x 0,50 0,21 79 35,9 96 02615010 50 x 1,00 0,21 225 480,0 806
02611205 12x0,50 0,21 10,1 61,5 144 02610215 2x1,50 0,26 75 28,8 79
02611805 18x 0,50 0,21 11,6 92,3 203 02610315 3x1,50 0,26 78 432 96
02612505 25x 0,50 0,21 13,7 128,2 265 02610415 4x1,50 0,26 8,4 57,6 116
02613005 30 x 0,50 0,21 14,1 153,8 306 02610515 5x 1,60 0,26 9,1 72,0 140
02613405 34 x0,50 0,21 15,2 174,3 347 02610715 7 x1,50 0,26 10,6 100,8 190
02614205 42 x 0,50 0,21 16,6 215,3 432 02611215 12x 1,50 0,26 12,8 172,8 271
02615005 50x 0,50 0,21 18,0 256,4 492 02611815 18x 1,50 0,26 14,9 259,2 392
02610207 2x0,75 0,21 6,7 14,4 58 02612515 25x 1,50 0,26 18,0 360,0 536
02610307 3x0,75 0,21 6,9 21,6 67 02613015 30 x 1,50 0,26 18,6 4320 625
02610407 4x0,75 0,21 74 28,8 80 02613415 34x 1,50 0,26 20,1 489,6 786
02610507 5x 0,75 0,21 8,0 36,0 96 02614215 49 x1,50 0,26 229 604,8 936
02610707 7x 0,75 0,21 9,3 50,4 130 02615015 50 x 1,560 0,26 25,0 720,0 1080
02611207 12x0,75 0,21 11,1 86,4 178 02610225 2x2,50 0,26 87 48,0 112
02611807 18x 0,75 0,21 12,9 129,6 253 02610325 3x2,50 0,26 9,1 72,0 140
02612507 25x 0,75 0,21 15,2 180,0 330 02610425 4x250 0,26 9,8 96,0 170
02613007 30x0,75 0,21 16,0 216,0 393 02610525 5x2,50 0,26 10,7 120,0 208
02613407 34 x0,75 0,21 173 2448 446 02610725 7 x 2,50 0,26 12,6 168,0 288
02614207 42 x 0,75 0,21 18,5 302,4 542 02611225 12x 2,50 0,26 15,3 288,0 412
02615007 50x 0,75 0,21 20,1 360,0 621 02611825 18x 2,50 0,26 18,2 432,0 613
02610210 2x 1,00 0,21 6,9 19,2 64 02612525 25 x 2,50 0,26 232 600,0 885
02610310 3% 1,00 0,21 71 28,8 76 02610340 3x 4,00 0,31 11,9 115,2 233
02610410 4x1,00 0,21 77 38,4 91 02610440 4x4,00 0,31 13,0 153,6 288
02610510 5 x 1,00 0,21 8,3 48,0 110 02610540 5 x 4,00 0,31 13,9 192,0 342
02610710 7 x 1,00 0,21 9,6 67,2 148 02610460 4x6,00 0,31 14,7 230,4 393
02611210 12 x 1,00 0,21 11,56 115,2 207 02610560 5 x 6,00 0,31 16,1 288,0 482
02611810 18 x 1,00 0,21 13,4 172,8 297 02610461 4x10,0 0,41 18,5 384,0 644

Otros dimensiones y colores posible a peticion.
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